
FACTSHEET

MAGNETSITZVENTIL GERASTET FLANSCHBAUART 

Direktgesteuert NG6 gerastet

Qmax 40 l/min

pmax 350 bar

A_3206RR & AEXD3206RR MAGNETSITZVENTILE GERASTET  

BESCHREIBUNG

Direktgesteuertes 3/2-Wege Magnetsitzventil in Flansch-
bauart. Mittels des druckdichten Schaltmagneten wird 
der Sitzventilkolben gegen die Feder wirkend geöffnet 
oder geschlossen und durch die formschlüssige Rastung 
in der betreffenden Schaltstellung gehalten. Dank beidsei-
tig druckausgeglichener Sitzkonstruktion kann das Ventil 
in beide Richtungen durchflossen werden. Der metallisch 
dichtende Sitz schliesst das Ventil praktisch leckagefrei 
ab.

Aktuator, gesteuert mit einem Wandfluh-Ventil AEXd3206rr, explosionsgeschützt, leckagefrei und gerastet

A_3206rr, leckagefrei und gerastet

ANWENDUNGEN

Sitzventile werden überall dort eingesetzt, wo dichte 
Schliessfunktionen wie leckagefreies Halten von Lasten 
sowie Spannen oder Klemmen von entscheidender Be-
deutung sind. 

https://www.wandfluh.com/de/produkte-liste/product-single/aexd3206rr
https://www.wandfluh.com/de/produkte-liste/product-single/a-206r
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SYMBOL

ZERTIFIKATE MERKMALE

• Sitzventil
• Flanschausführung
• Direktgesteuert
• 3/2-Wege
• Druckdichter Schaltmagnet
• Formschlüssige Rastung
• Leckagefrei
• Standard oder Ex-Schutz Ausführung

VERSTELLVERHALTEN

Symbol A_3206rr / AExd3206rr Konventionelles Ventil ( ); Ventil gerastet ( )

V = f (t) Energieverbrauch in Abhängigkeit 
der Schaltcharakteristik

   

Sind auf der Website beim jeweiligen Produkt hinterlegt


