
FACTSHEET

DSV INTEGRIERTE VERSTÄRKER- / REGELELEKTRONIK

Anwendungsbeispiel Holzerntemaschinen Proportional Schieberventil WDPFA06_ME

Steckspule mit integrierter DSV Verstärker- oder
Regelelektronik

DSV ELEKTRONIK

Integrierte Verstärker- oder Regelelektronik zu 
Proportional-Hydraulikventilen

Schnittstelle • Analog
• CANopen 
• Profibus DP
• CAN J1939

Versorgungsspannung 12 VDC oder 24 VDC

Einstellbar via PC (USB)

BESCHREIBUNG

Wandfluh bietet Proportionalventile mit integrierter, intelli-
genter Elektronik an. Mit Schutzart IP67 der Elektronik e ig-
nen sich diese Ventile für raue Umgebungsbedingungen. 
Bei der «Digital Smart Valve» verbirgt sich auf kleinstem 
Raum eine digitale Verstärker- oder Reglerelektronik.

https://www.wandfluh.com/de/produkte-liste/product-single/dsv-me
https://www.wandfluh.com/de/produkte-liste/product-single/wdpfa06-me
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KONFIGURIEREN DER ELEKTRONIK

PASO SCHEMA VERSTÄRKER

PASO SCHEMA REGLER

Intuitive Parametriersoftware PASO Anwendungsbeispiel Windrad

https://www.wandfluh.com/de/downloads/software

